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& Baschreibung

1. Bestiamung und technische Angaben

Oie resktive Panzerabwehrgranate RPG-18 gilt im wvollstdndigen
Zustend als Munition (Bild 1). Sie ist =zur Bekdmpfumg von
Fanzern, S5FL und anderen gepanzerten Zielen beastimme.

Mit ihr kinnen auch Truppen in Deckungen und in Gebiuden be-
kémpft werden.

Sie besteht aus dem AbschuBrohr und der eigentlichan Grenata

(Bild 29,

Kaliber 64 mm
Lénge:

a} in Marschlege 05 mm

b) in Gefechtalage 1 050 mm
Masse i 2.6 kg
Anfangsgeschwindigkeit 114 m/s
Entfernung des direkten £

Schusses (Zielhdhe 2 m) 135 m
VisierschuBweite max. 200 m
Zeit fir die Umstellung aus ]

der Marasch- in die Gafechtslage g ... 10 a

Fiur Obungszwecke wird eine reaktive Panzerabwehrgranate
RPG-18 0b verwendet. Sie besitzt einen inerten Gefechtskopf
mit Zinderersstzstick.
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Bild 1 Reaktive Pantersbwehrgranate RPG-18 in Marschlage

a - Gesamtansicht; b = Langsschnitt

8i1ld ¢ Cesamtansicht der Granate

a - vor dem Schuf; b - im Flug; 1 - Kopftei
4 - Stebilisierungsfligel: 5 - Zindschlauch

1: 2 - Heckteil (reaktives Triebwerk]:

3 = Fizator:



B8ild 3 Reaktive Panzerabwehrgranete RPG-18 in Gefechtalage

a - Gesamtansicht; b - Lingsschnitt; 1 - AbachuBrohr; 2 - Granate:
rungsladung des reaktiven Trishwarkes; 7 = Fizatar; 8 = hinterer
l& = worderer Rohrdeckel; 13 - Tragedse; 14 - Abdeckblech; 15 -
Rohrraste; 19 - Rohrschelle; 20 - hinterer Rohrdecksel: 21 - Trage-
Gumairing:; 26 - Schelle; 27 - Gehduse: 28 - Verbindungsstange,

»

10

|

ciis s

18 17 19 28 29

T
|
|
LT
5

3 = Zindkapsel; 4 - VerachluBkappe; 5 - Zindschlauch; & - Anfeue-
Rohrdeckel; 9 - HuBeres Rohr; 10 - Zielmarkenfuf; 11 - Zielmarke:
Diopterblende; 16 - Rohrschellen: 17 - linker Beschlag; 18 -

gse; 22 - Tragegurt: 23 - Federkbigel: 24 - inmeres Rohr: 25 -

29 - Fihrungsschierne
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2. Aufbau

12

2,1, AbschuBrohr

15 =
das
hebal;

der

Das AbschuBirohr (Bild 3) bestsht sus dem BuBeren und dem inneren

Rohr, die der Granate die Flugrichtung erteilen. ¢

Am &uBeren Rohr befinden sich die Visiereinrichtung und der Ab- | EE

schuimechanismus, Das Rohr besteht aus glesfaserverstérktem Plast. _" o

Zu ihm gehdiren der Zielmarkenful, das abdeckblech, .die Beschlége : 1 f:gj
L

hintere Ge=
13 - Schlag-

11 -
fen;
17 - Bolzen

14 - verschluBachraube;

und der das Rohr abschliefende Ring.

Am ZielmarkenfuB sind auBer der Zielmarke die vordere Rohrab-
deckung und die Use flir den Tragegurt befastigt, Auf dem Abdeck-
blach befinden sich die Diopterblende und unter dem Abdeckblech
die Teila des AbschuBmechanismus. Déa Abdeckblech ist mit drei
Schellen am BuBaren Rohr befestigt. Am hinteren Rohrteil sind
gestanzte Metallplatten als Beschlige angebracht, Unter dem lin-
ken Beschlag bafindet sich der Federmechanismus der Rohrracta,
Oer linke Beschlag dient auBerdesm noch zur Begrenzung der Drehung
des inneren Rohres, Beide Beschlége verhindern ein Verschieben
des abdeckbleches, Am Ring wird die hintere Rohrabdeckung und die
Ose fir den Tragegurt asngebracht.

18 - Blockierungs
20 = Arretierung

12 = Gummistop
olzan;

10 - wvordere Gehdusekammer;
Buchse; 16 ~ Schlagh

Blockierungshebels;
19 - Torsionsfeder;

hausekammer ;
bolzenfeder;

Am hinteren und em wvorderen Rohrdeckel befinden sich Federbigel.
In die Rohrdeckel sind Gummidichtungen eingeklebt, die des Ein-
dringen von Staub und Feuchtigkeit in die Rohre verhindern. Auf
beiden Seiten des &uBeren Rohres befinden gich Aufkleber mit Be-
dienungshinweisen (Bild 13).

Des innere Rohr besteht aus einer Aluminiumlegierung. An der
durchbrochenen Schelle am Rohrende sitzt ein Metallgehduse. An
diesem Gehduse aind die Verbindungsstange und die Gleitschiene
befastigt, Im Geh#iuse befinden sich der Schlagmechanismus, die
Blockierungseinrichtung und die Zundkahaal. Das Gehduse besitzt
zwel Kammern; in der wvorderen liegt der Schlagmechanismus und

in der hinteren die Zindkepsel. Die hintere Kammer ist mit einem
Gummistopfen verschlossen. Quer zum Gehduse liegt der Bolzen der
Blackierungseinrichtung.

Die Abzugeeinrichtung (Bild 4) bestehy sus dem Abzugsmechanismus
und dem Schlagmechenismus, Der Abzugsmechanismus befindet sich
unter dem Abdeckblech. Zu ihm gehidren der Abzugshebel, die Siche=
rung mit 'dem Sicherungshebel und dem Sicherungskegel sowle die
Verbindungsstange.

Abzugshebels;
g8 - hinterer Teil

‘4 - Verbindungs-
Abzugshebels;
9 - Begrenzer;

i

g5 - Achse des

eil des

ten Zustand und Blockierungs-—
grungskegel;

glnrichtun

—_—

1 - Abzugshebel; 2 - Sichegungshebel;

Bild 4 Abzugaeinrichrunq im gespénn=
S5ich

STaNgE;

& - vordarsr T

7 - Unterbrecher;
des Abzugshebels;

3 -
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21 - Rohrraste

Rohrraste;




Der vordere Teil des Abzugshebels wirkt mit dem Unterbrecher an
der Gleitschiene zusammen, der hintere Teil mit dem Sicherungs-
kegel. Der sichtbare Teil des vom Abdeckblech nicht werdeckten
sbzugshebels wird vom Schiitzen beim AbschuB der Granate gedrickt,
Innan am Abzugshebel ist der Begrenzer angeschweiBt. Er gewdhr-
leistat die richtige Lage des Sicherungskegelas zum Abzugshebel.
Die Sicherung mit dem Sicherungshebel und dem Sicherungskegel
varhindert einen ungewollten Abschul der Granate. Durch die Ver=-
‘bindungsstange erfolgt die mechanische Verbindung zwischen dem
Abzugs- und dem Schlagmechanismus,

Der Schlagmechanismus ist im wvorderen Teil des Gehduses unterge-

bracht., Er bringt die Zindkepsel im hinteren Teil des GehBusas

zur Detonation, Der Schlagmechenismus besteht aus der Schlagbolzen-
feder, der VerschluBschreube und dem Schlagbolzen. Die Verbindungs-

stange ist mit Gewinde versehen und mit dem Schlagmechaniamus wver-
bundean,
Die Blockierungseinrichtung ist im hinteren Teil des Gehiuses
untergebracht und bleckiert den Schlagmechanismus, wenn sich die
reaktive Panzerabwehrgranate in der Marschlage befindet. Sie ver=-
hindert ainen AbschuB, wenn die Rohre dar AbschuBwvorrichtung
nicht vollstdndig auseinandergezogen sind, und sie blockiert die
Rohrraste in der Gefechtslege. Die Blockierungseinrichtung besteht
aus einem Bolzen, dem Blockierungshebel und zwei Torsionsfedern,
Sind die Rohre nicht suseinandergezogen, steckt die Diopterblende
im Blockierungshebel und wird so am Aufklappen gehindert.
Der Bolzen des Blockisrungshebels blockiert den Schlagmechanismus
in der Marachlage und verhindert den AbschuB bei nicht wollsténdig
auseinendergezogenen Rohrem, Dezu hat der Bolzen ein Blindlocn,'
in das der Schlagbolzen unter Einwirkung der Schlagbolzenfeder
gedrickt wird, Weiter hat der Bolzen eine durchgehende Offrung,
die in der Gefechtslage bei gespanntem Schlagmechanismus die
verbindung zwischen Schlagbolzen und Zindkapsel freigibt. Mit
Hilfe des Blockierungshebels kénnen die Rohre nach dem AbschuB

wieder zusammengeschoben werden. Der Blockierungshebel ist durch

seinen Bolzen mit dem GehSuse werbunden. Links ist die Stange

fir das Arretieren des Rohrfixators in der Gefechtslage eingehan-
qen,

Die Fihrungssehiens (Bild 5) verbindet beide Rohre. Sie besteht
aus der Rendverstirkung, dem Unterbrecher, der Gleitfléche, dem
Gleithlech, dem 'Fihrungsstick und der aufgesetzten Flhrungsleists,
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Gche der Fihrungsschiene;
hlége; B - Aus-

7 = AnscC

3 - Gleitfl

jane; 2 - Unterbrecher:
- tzte Flhrungslelste;

: 6 - sufgesa

der Filhrungesch
5 - Gleitblech;
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Bild & Fihrungsschisns

1 - Randverstérkung
sparung for die Rohrraste

4 = Flhrungsstic

-
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Bild 6 Visiereinrichtung

a - Zielmarke und Dicpterblende (Vorderansicht); b - Diopterblende
{Ruckansicht, die Federklemme in jeweils &uferer Lege); c - Ziel-
marke in SchuBrichtung gesehen; 1 - ZielmarkenfuB; 2 - Zielmarken-
fuBlager; 2 = Zielmarkenrahmen; 4 = Zielmarken; 5 - Markierungen
zum Entfernungsschétzen fir 150 m; 6 - Hilfekorn zum Zielan bei
begrenzter Sicht; 7 - Raste fir den Federbiigel; B - Abdeckblech;

9 - Diopterlager; 10 - obere Diopterdffrnung; 11 - untere Diopter-
Gffnung; 12 - Federklemme; 13 - Schlitz zum Einrasten der Feder-
klemme; 14 = Kimme fir das Zielen bei begrenzter Sicht
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f In der linken Randverstdrkung befindet sich eine Sperre fir den
& Blockierungshebel, Am Vorderteil vor dem Unterbrecher ist das
Abdeckblech als Verléngerung der Fihrungsschienu befestigt, Es
hindert die Zielmarke in dar Marschlage des AbschuBrohres am
Aufklappen und aschlitzt sie vor mechanischen Beschiédigungen, Oer
Unterbrecher ist suf die Flhrungsschiene aufgenietet. Er wverhin=

T,
i

.
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o

dert beim Auseinanderziehen der Rohre ein Betdtigen des Abzugs-

hebels, Die Fihrungsleiste ist auf die Fihrungsschiene aufge-

schwaifit., Ihre sankrecht stehende Kantelvarhindert ein zufélliges,

ungewolltes Sichern der Waffe,

Die beiden Anschlige der Fihrungsschiene stofien beim Auseinander-

ziehen der Rohre an das Widerlasger und wverhindern so ein Zurdck-

rutschen des inneres Rohres, In die Aussparung an der linken

Randverstirkung greift die Rohrraste ein. Das Fihrungsstick am

i hinteren Ende verbindet die FOhrungsschiene mit dem inneren Rehr.

: Im Flhrungsstick sitzt suBerdem der Schlagmechanismus,

Die Visiereinrichtuhg (Bild 6) dient zum Richten suf das Ziel.

v Sie besteht aus der Zielmarke und der Diopterblende, die durch

' Torsionsfedern aufgeklappt werden., Die Zielmarke ist am Vorder-
teil des AuBeren Rohres mit einem Bolzen befestigt, der gleich-
zoitig die Torsionasfeder hdlt. Die Zielmarken sind als rote Orei-

o

ecke gekennzeichnet und mit dem Zahlen 5, 10, 15, 20 bezeichnet.
Diese Zahlen entsprechen den Entfernungen S0 m, 100 m, 150 m und
200 m, Auf beiden Seiten der Zielmarke 15 befinden sich rechts
und links susgestanzte Erhebungen, die mit der Spitze der Ziel-
marke eine Linie bilden. Damit kann die Entfernung zum Ziel (Pan=
zer) ermittelt werden (Bild 19). :
Der Rahmen der Zielmarke besitzt cben ein Hilfskorn. Am Oberteil
der Diopterblende befindet sich eine Kimma, Hilfskorn und Kimme
ermbglichen das Zielen bei eingeschrénkter Sicht auf eine Entfer-
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nung van 70 m. Am ZielmarkenfuB ist eine Warze zum Einrestan des
RohrdeckelverschluBbigels vorhanden, Die Diopterblende ist auf
dem Abdeckblech des &uBeren Rohres mit sinem Bolzen, der plaich-
Zeitig die Torsionsfeder hdlt, bafestigt. Am Unterteil dar Diop-
terblende befindet sich eine Mitnehmerkralle zum Spannen des
Schlagmechenismus, Die Diopterblende besitzt unmittelbar neben-
e2inander zwei Offrungen; die obers zum Zielen bei Lufttemperatu-
ren von O ... =50 °C, die untere bei Lufttemperaturen.von

0 ... +50 °c,

Jeweils zine Uffnung kann wverschlossen werden, indem das untaere
gebogene Ende der Federklemme in einer der beiden Endstellungen
+ oder - eingerastet wird. Das untere Ende wird bei Minuatempera=
turen nach links und bei Plustempersturen nach reches gedreht,

2.2. Granate

Die Granate (Bild 7) besteht aus dam Gefechtskopf und dem reaskti-
ven Triebwerk,

Der Gefechtskopf disnt zur Vernichtung des Zieles, Er besteht sus
dem Kbrper, der Gewindebuchse, der ballistischen Haube, dem Kegel
mit der Innenhille und der Isolierbuchse, dem Ring, dem Apndruck-
ring, der Scheibe, der Isclierbuchse, dem Trichter mit dem Verbin=
dungsrihrchen, der Prallinse mit dem Zylinder und dem Sprengstoff,
An der ballistischen Haube ist der kKopfteil des Zinders WP-1ip
angeschraubt, em Boden des Gefechtskopfes befindet sich der Boden-
teil des Zinders WP-18, der durch einen Gewindering gehalten wird,
Deas reaktive Triebwerk erteilt der Granate dis Anfangsgeechwindig-
keit, Es besteht aus dem Brennkemmerkopf, einer Lachscheibe,

der Brennkeamer mit der Treibledung, dem Gitter, der Zindladung
und dem Zindibertragungssystem, dem Ziindschlsuch, der Dise und

den vier Stabilisierungsfligeln, Zwel Stabilisiarungsfliigel haben
Aussparungen zur Aufnzhme der Fixstoren fur die Granate, Weiter
gehdren zum reaktiven Triebwerk das Zindkepselgehduse mit der
Zundkepsel und der Zindpille, Im Brennkemmerkopf befinden sich
vier, durch Membranen verschlossene, tangentiale Kandle, durch
welche die Granste beim AbschuB in eine Drehbawegung um die Léngé-
achee varsatzt wird. Ale Anfeuerungsledung fir das Triebwark wird

Schwarzpulver verwendet, das sich in einem leirsnsn Pulversdckehen
befindet,
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9 - Scheiba;

12 = Verbindungsrihrchen; 13 - Prallinse; 14 - Zylinder:

ballistische
15 - Sprengstoff; 16 - Kopfteil des Zinders WP-18; 17 - Gummidichtung; 18 - Bodenteil des

e

B - Andruckring:
22 = Treibladung:

ladung; 26, 27 = Zindibertragungssystem;

7 = Ring;
, 31.- Stabilisierungsfligel; 32 - Zindkapselgehsuse;

35 ~ Zindkapsel

b - reaktives Triebwerk: 1 - Kérper: 2 - Gewindebuchse:
11 = Trichter;

19 - Gewindering; 20 - Brennkemmerkopf: 21 - Lochscheibe;

Haube; 4 - Kegel; 5 - Innenhiille; & - Isolierbuchse;
- Brennkammarrohr; 24 - Gitter; 25 - Anfeuerungs

10 - Isplierbuchse;
33 - Rohrnippel; 34 - Zindpille;

Bild ¥ Granate
8 - Gefechtskopf:
28 - Zindschlauch; 29 - Dlise; 30

Zindars WP-18;
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