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MASCHERA PIRELLI T 35,

1. - Descrizione della maschera «T 35».
Questo apparecchio di protezione & coshituito da :
maschera propriamente detta;
filtro;

custodia metallica o di canapa.

a) - La maschera propriamente detta
si compone delle seguenti parti :

1) 1l facciale - parte che adenisce alla faccia -
costituito da un foglio di gomma a stampo sul
quale sono applicati :

— I’alloggiamento della valvola di scarico;
— il bocchello metallico portante la filetta-
tura per l'avvitamento del filtro e I’alloggiamen-
to della valvola di inspirazione.
— gli occhiali.
Il facciale porta in rilievo il contrassegno

« T 35 » ed un numero indicante la tagla (I o

11 o 111 o IV).
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I numeri pid alti corrispondono alle taglie pil
piccole. In linea generale si pud dire che la
taglia IV & adatta per ragazzi; la taglia IlI per
giovanetti; la taglia II si adatta alla maggioranza
degli adulti; infine la taglia I & indicata per visi
molto sviluppati.

II) La valvola di inspirazione, che permette di
aspirare |’ara purificata attraverso il filtro e im-
pedisce il ritorno dell’aria espirata nel filtro stesso.
Detta valvola ¢ di gomma ed & disposta nell’al-
loggiamento del bocchello metallico.

III) La valvola di scarico, che permette di sca-
ricare all'esterno 1’aria espirata e impedisce di
aspirare aria direttamente dall’esterno. Essa & di
gomma; sl apre sotto la leggera pressione eserci-
tata dalla espirazione, e si chiude ermeticamente
sotto la depressione provocata dalla inspirazione.

Puo essere ispezionata ed eventualmente ricam-
biata svitando il coperchio dell’alloggiamento
della valvola stessa.

IV) Gli occhiali, costituiti da dischi di vetro

composto (di sicurezza), formato da due vetri
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semplici racchiudenti tra loro un foglio di cel-
luloide.

Tali vetri, anche se colpiti da un corpo duro,
non subiscono soluzioni di continuitd, ma soltan-
to « si screpolano » garantendo ancora la tenuta
della maschera ai gas ed evitando all’occhio il
pericolo delle schegge. Gli occhiali sono fissati
al facciale mediante armature di alluminio.

V) La bardatura elastica, che ha lo scopo di
assicurare e adattare il facciale al viso, in modo
da assicurare una perfetta tenuta. E costituita da
cinque tiranti regolabili (uno frontale non elasti-
co, due temporali e due guanciali elastici), fis-
sati al bordo del facciale e che si riuniscono ad
un cuscinetto nucale. :

VI) I dischi antiappannanti, tenuti aderenti
ai vetri degli occhiali, a mezzo di speciali mol-
lette. Hanno lo scopo di impedire |'appannamen-
to degli occhiali e di mantenere in tal modo una
buona visibilita.

L 'inappannabilitd dei vetr1 si pud ottenere an-

che mediante uno speciale sapone antiappannante.
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In tal caso, dopo aver pulito con una pezzuola
I’Interno e 1’esterno de1 vetri degli occhiali, occor-
re distendere uniformemente con un dito sul lato in-
terno di essi una piccolissima quantita di sapone.
Dopo qualche minuto dall’indossamento della ma-

schera, 1 vetri avranno la trasparenza necessana.

b) - Il filtro ¢ formato da una scatola metal-
lica, verniciata esternamente e internamente, che
contiene le sostanze assorbenti e neutralizzanti,
attraverso le quali ’arla gassata viene purificata
e resa respirabile.

Il filtro si avvita alla maschera, dopo di aver
tolto 1l cappellotto di chiusura, svitandolo. Nella
parte inferiore del filtro vi & un foro di entrata
per 'immissione dell’aria esterna, normalmente
chiuso da un tappo trattenuto da una cordicella,
il quale si toglie al momento dell’uso. Dopo 1'uso
poi, per assicurare una buona conservazione del
filro, occorre ricordarsi di richiudere 1 due for
rimettendo 1l tappo di fondo ed il cappellotto
superiore di chiusura.

¢) - La custodia metallica che serve a con-
tenere la maschera, & provvista di un nastro-cin-
ghia per il trasporto a tracolla o a spalla ed & ver-
niciata esternamente e internamente, E corredata
da una valvola di scarico di nserva.

Invece che con custodia metallica, la maschera
pud essere fornita con custodia di canapa. Questa
custodia, confezionata con un robusto tessuto im-
permeabilizzato, presenta una forma tronco co-
nica, adatta a contenere contemporaneamente la
maschera e il filtro.

Anche la custodia di canapa & corredata di
una valvola di scarico di riserva ed & provvista
di un nastro-cinghia per il trasporto a tracolla o

a spalla.

2. . Modo di indossare e togliere la
maschera.

Le figure qui riportate, dalle quali si rileva
anche la struttura della maschera, insegnano co-

me essa debba essere calzata e tolta.







